
kostengünstig | variabel | robust

Ecoline
CombiEco



Vorteile
Û	Robustes Gehäuse aus Galvalume
Û	Bis zu 7 Steckplätze
Û	Frontseitige Belüftung, Luftfilter von 
	 vorne wechselbar
Û	Optional Kartenführung 
	 und/oder Kartenniederhalter
Û	Frontseitige USB-Anschlüsse
Û	Variabel konfigurier und einsetzbar

Technische Eigenschaften
Û	Abmaße (HxBxT): 177 (4HE) x 484 x 435 mm
Û	Frontplatte pulverbeschichtet in RAL 7035
Û	Gewicht: ca. 17 kg
Û	Motherboard: ATX
Û	Laufwerkschächte:
	 Ú 3 x 5,25“ extern zugänglich (2 x belegt durch
		  Floppy- und optisches Laufwerk)
	 Ú 2 x 3,5“ intern zugänglich
		  (1 x belegt durch Festplatte)

Belüftung
Û	frontseitige Belüftung über Filtermatte: 
	 4412F/2M mit Tachosignal 
Û	rückseitige Entlüftung:   
	 2 x Papst 612N/2GH mit Tachosignal

Netzteil
Û	ATX-Netzteil FSP300-60PLN  300Watt
	 Input: 100-240VAC, 47-63Hz,
	 Output: +3,3V/0,3-28A, +5V/2-32A, +12V/1-16A, 		
	 -5V/0,3A, -12V/0,8A
	 mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (active PFC)
	 Autoboot-Funktion bei Power-On

Allgemeine Daten
Û	Gewährleistung: 24 Monate

Û	Betriebstemperatur: 5 - 50° C

Û	24 h Burn-In bei 50° C

Û	CE-Zulassung

Anwendungen
Û	Soft-SPS
Û	Bild und Videodatenverarbeitung
Û	Steuer- und Visualisierung

Kurz und Gut:
Kostengünstiger 
Einstieg in die Welt 
der 19“-Rechner

Ecoline
CombiEco



Mainboards Formfaktor (ATX)

RadiSys RB 945G-GB
	 Ú	 UDMA100-Controller für 2 IDE-Laufwerke

	 Ú	 SATA300-Controller für 4 SATA-Laufwerke 

	 Ú	 2 serielle Schnittstellen RS232	

	 Ú	 1 parallel Schnittstelle (SPP, EPP, ECP)

	 Ú	 8 USB 2.0 - Schnittstellen
		  (4 x rückseitig, 2 x frontseitig, 2 x intern)

	 Ú	 Onboard VGA Intel GMA950 

	 Ú	 Onboard LAN Intel 82573L 10/100/1000Mbit RJ45

	 Ú	 Onboard Audio AC97 Sigmatel STAC9200

	 Ú	 PS/2-Tastatur- und Mausanschluss

	 Ú	 Watchdog-Timer

	 Ú	 INTEL 945G/ICH7R-Chipsatz, Phoenix Award BIOS

	 Ú	 1 x PCIe x16-, 2 x PCIe x1-  und 4 PCI -Steckplätze

Û	 Prozessoren
	 Ú	 Intel Celeron D341 
		  2,93 GHz / 256kB Cache / FSB533 / S 775
	 Ú	 Intel Pentium 651
			   3,4 GHz / 2MB Cache / FSB800 / S 775

Û		 Floppylaufwerk 3,5“/1,44 MB

Kontron KT965/ATXE
	 Ú	 SATA300-Controller für 6 SATA-Laufwerke

	 Ú	 2 serielle Schnittstellen RS232

	 Ú	 1 parallel Schnittstelle (SPP, EPP, ECP)

	 Ú	 10 USB 2.0 - Schnittstellen
		  (8 x rückseitig, 2 x frontseitig)

	 Ú	 Onboard VGA Intel GMA3000 

	 Ú	 2 x Onboard LAN Realtek RTL8111L 			 
		  10/100/1000Mbit  RJ45

	 Ú	 Onboard HD Audio 

	 Ú	 PS/2-Tastatur- und Mausanschluss

	 Ú	 Watchdog-Timer

	 Ú	 INTEL Q965/ICH8DO-Chipsatz, AMI BIOS

	 Ú	 1 x PCIe x16-, 1 PCIe x4-  und 
		  5 PCI -Steckplätze OS

Û	 Prozessor
	 Ú	 Intel Core 2 Duo E6400
		  2,13GHz / 2MB Cache / FSB1066 / S 775

Filtermatte
(Belüftung)

Entlüftung

optionaler
Kartenniederhalter

Û	 Festplatten
	 Ú	 Harddisklaufwerk 80 GB / 160GB
		  mittlere Zugriffszeit max. 8,5 msec 7.200 U/Min.
		  SATA300-Schnittstelle, 8 MB Diskcache-Puffer

USB-Anschlüsse



www.beg-buerkle.de

Bestellübersicht 
und Konfigurationen

CombiEco

E2D51280DVD E2BEG017

E2D51280DVDRW E2BEG018

E2D512160DVD E2BEG019

E2D512160DVDRW E2BEG020

E2D102480DVD E2BEG021

E2D102480DVDRW E2BEG022

E2D1024160DVD E2BEG023

E2D1024160DVDRW E2BEG024

Bestell-	                     Artikel-
Information                    nummer

www.beg-buerkle.de
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Bestell-Information

Familie
E2 = CombiEco

Prozessor
C = Celeron D341
P = Pentium 651
D = Dual Core E6400

Arbeitsspeicher
512 = 512 MB
1024 = 1 GB

Festplatte
80 = 80 GB
160 = 160 GB

Optische Laufwerke
DVD = DVDROM
DVDRW = DVD-Brenner

Bestellübersicht 
und Konfigurationen

CombiEco

E2C51280DVD E2BEG001

E2C51280DVDRW E2BEG002

E2C512160DVD E2BEG003

E2C512160DVDRW E2BEG004

E2C102480DVD E2BEG005

E2C102480DVDRW E2BEG006

E2C1024160DVD E2BEG007

E2C1024160DVDRW E2BEG008

E2P51280DVD E2BEG009

E2P51280DVDRW E2BEG010

E2P512160DVD E2BEG011

E2P512160DVDRW E2BEG012

E2P102480DVD E2BEG013

E2P102480DVDRW E2BEG014

E2P1024160DVD E2BEG015

E2P1024160DVDRW E2BEG016

Bestell-	                     Artikel-
Information                    nummer In
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Zubehör
Û	Kartenniederhalter 
	 mit individuell einstellbaren 
	 Fixierblöcken

Û Kartenführung
	 für Einsteckkarten mit 
	 voller Baulänge

Û	Betriebssysteme
	 Ú Windows 2000 professionell
	 Ú Windows XP professionell

BEG Bürkle GmbH  & Co. KG 
Schwarzwaldstraße 99 
D-71083 Herrenberg

Fon +49 (0) 70 32/20 12-0 
Fax +49 (0) 70 32/20 12-25 

info@beg-buerkle.de
www.beg-buerkle.de

Der Spezialist 
für individuelle 
IPC-Lösungen

So finden Sie uns gut.
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